Standskizze

Endformat:
Glasquader 140 x 105mm
CLEAR VIEW
CVv140

Format bei Vollflachendruck:
144 x 1 09mm
(+ 2mm Uberfuller)

Um die richtige und gewiinschte Qualitat
des Produktes & Drucks zu gewahrleisten,
bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:

Schriften mussen immer ,in Pfade” umgewandelt
werden bzw. kédnnen bei Bedarf zu den
Daten alle verwendeten Fonts flr
Microsoft Windows System beigestellt werden.

Bilder sollten eine Auflésung von
mind. 300 ppi haben.
Unscharfe Bilddarstellungen bieten
keinen Reklamationsgrund.



Standskizze
Glasquader
CLEAR VIEW
CV105

Endformat:
105 x 80mm

Format bei Vollflachendruck:
109 x‘84mm
(+ 2mm Uberfuller)

Um die richtige und gewiinschte Qualitét
des Produktes & Drucks zu gewahrleisten,
bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:

Schriften missen immer ,in Pfade” umgewandelt
werden bzw. kénnen bei Bedarf zu den
Daten alle verwendeten Fonts flr
Microsoft Windows System beigestellt werden.

Bilder sollten eine Auflésung von
mind. 300 ppi haben.
Unscharfe Bilddarstellungen bieten
keinen Reklamationsgrund.



Standskizze Endformat:
Glasquader 80 x 60mm
CLEAR VIEW Format bei Vollflichendruck:
CcVo80 84 x 86mm

(+ 2mm Uberfiiller)

Um die richtige und gewiinschte Qualitat
des Produktes & Drucks zu gewabhrleisten,
bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:

Schriften mussen immer ,in Pfade” umgewandelt
werden bzw. kénnen bei Bedarf zu den
Daten alle verwendeten Fonts fir
Microsoft Windows System beigestellt werden.

Bilder sollten eine Auflésung von
mind. 300 ppi haben.
Unscharfe Bilddarstellungen bieten
keinen Reklamationsgrund.



